
Art. RECB206
Akulaadija StandardCharge6

6 amp
Ohutusteave:
Alati ühendage juhtmed akule siis, kui laadija pole vooluvõrku ühendatud.
Ärge kasutage laadijat kohas, kus puudub ventilatsioon või õhu pidev juurdepääs.

Akulaadija on mõeldud kasutamiseks ainult kuivades tingimustes eemal veest ja 
niiskusest.

Akulaadijaga saab laadida nii 6V kui ka 12V akusid. Vastavalt millise pingega akut te 
laadima hakkate, valige laadijal olevalt lülitilt akuga vastav laadimispinge (6V/12V)

Laadija on varustatud nelja indikaatortulega:
1. “Power“ punane indikaatortuli annab märku sellest, kui laadija on ühendatud vooluvõrku.
2. “Charging“ kollane indikaatortuli annab märku sellest, et akut laetakse.
3. “Fully Charged“ roheline indikaatortuli annab märku sellest, et laadimisprotsess on 
lõpetetud ja aku on täis laetud.
4. “Polarity Check“ punane indikaatortuli annab märku sellest, et juhtmed on akule vales 
järjekorras ühendatud ja need tuleks ringi tõsta.

Kasutusjuhend:
1. Veenduge, et laadija poleks ühendatus vooluvõrku.
2. Ühendage punane juhe aku pluss (+) klemmile ja must juhe auto massi eemale akust ja 
kütusevoolikutest ja seejärel ühendage laadija vooluvõrku.
3. Laadimise protsessist annab märku kollane indikaatortuli.
4. Kui laadimisprotsess on lõppenud, süttib roheline indikaatortuli. Eemaldage laadija 
vooluvõrgust ja ühendage aku laadija küljest lahti, esmalt punane pluss juhe ja seejärel must 
miinus juhe.

Tehnilised andmed:
Sisendpinge: 230V 50Hz
Laadimistugevus: StandardCharge6 6 amp (RMS)

4 amp (DC)
StandardCharge8 8 amp / 3,7 amp (RMS)

5,4 amp / 2,5 amp (DC)
StandardCharge12 12 amp / 3,7 amp (RMS)

8 amp / 2,5 amp (DC)
Laadimispinge: 12V DC / RECB206 – 6V & 12V DC
Akutüübid: Plii – kõik mudelid / Gel – RECB208 ja RECB212
Aku mahutatavus: StandardCharge6 20AH – 70AH

StandardCharge8 20AH – 120AH
StandardCharge12 20AH – 180AH

Mõõdud: 255 x 100 x 215 mm
Kaal: 3,2 kg
Tootekood: StandardCharge6 RECB206

StandardCharge8 RECB208
StandardCharge12 RECB212

Maaletooja: Hasmar Auto OÜ
Mäepealse 2, Tallinn
Tel: 670 3040
www.hasmar.ee


